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Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
для учащихся 9 классов

 «Завязывающийся пояс»

Материалы и инструменты: ткань из хлопка, рабочая коробка.
Для пояса вам потребуется прямоугольная полоса ткани длиной 50 см шириной 9 см.

	№
п/п
	Содержание операции
	Рисунок

	1
	Полосу ткани сложите вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Сметайте.
	[image: http://2.bp.blogspot.com/-3-mJE4g7M2c/UW137eIxQ4I/AAAAAAAADNM/bCwKbT7EP94/s1600/poyas.jpg]

	2
	Стачайте короткие и продольные срезы, оставив в шве посередине открытым небольшой участок (6 см) для выворачивания, выполняя закрепки.  Ширина шва 5 мм.
	

	3
	Удалите наметку.
	

	4
	Припуски шва срежьте близко к строчкам (2-3мм), на уголках срежьте наискосок.
	

	5
	Пояс выверните.
	[image: http://2.bp.blogspot.com/-3-mJE4g7M2c/UW137eIxQ4I/AAAAAAAADNM/bCwKbT7EP94/s1600/poyas.jpg]

	6
	Выметайте пояс, выправив уголки с лицевой стороны.
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	7
	Пояс притуюжьте, при этом следите, чтобы швы лежали точно вдоль краев пояса.
	

	8
	Пояс отстрочите по контуру в край, открытый участок в шве застрочите.
	

	9
	Удалите наметку.
	

	10
	Выполните окончательную влажно-тепловую обработку.
	



Самоконтроль:
· машинные строчки должны быть ровные и аккуратные;
· ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам;
· отсутствие строчек временного назначения;
· наличие машинных закрепок;
· качество ВТО;
· соблюдение правил техники безопасности.
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